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VETRI SCORREVOLIVETRI SCORREVOLI



Descrizione

Le tecnologie utilizzate in questi vetri consentono alla 
massimizz azione delle caratteristiche di protezione e 
di isolamento termico e acustico, sia interno che 
esterno, contribuendo a diminuire il rumore ed 
aumentare la possibilità di risparmio energetico degli 
ambienti. 
Le vetrate scorrevoli parallele non occupano spazio ne 
all’esterno ne all’interno, sono realizzate secondo le 
norme vigenti e non necessitano di autorizzazoni di 
nessun tipo per poter essere installate.
Alle vetrate scorrevoli possono essere aggiunti 
supplementi che completano la struttura. 
I supplementi sono: serratura con chiave - con chiave 
per apertura centrale; apertura centrale; profilo inferiore 
per incasso a pavimento; la possibilità di avere il vetro 
acetato - extrachiaro e fumè. 
Inoltre la struttura può comprendere vetri fissi con 
telaio in alluminio e ante aggiuntive rispetto a quelle 
già esistenti. 

Classe di resistenza al vento: 5
Permeabilità all’aria: Classe 2
CE UNI EN 14351

Scheda tecnica 
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Guida superiore Pomolo in acciaio inox

Bloccaggio automatico posizio-
nato alle estremità delle ante 
(destra e sinistra)

Guida Inferiore Profilo laterale

Guida a pavimento

Guida a 3 vie

Guida a 4 vie

Guida a 5 vie

Serratura con chiave

Dettagli tecnici
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Impacchettamento vista interna
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Apertura laterale max 5 ante Apertura centrale max 10 ante

Configurazioni


